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Műszaki adatok

TERMÉKELŐNYÖK MŰKÖDÉSI MÓDOK ÉRZÉKELŐK

Energiatakarékos: A+ energiaosztály! Csak hőszivattyú Vízhőmérséklet érzékelő

Beltéri hűtésre is alkalmas Hőszivattyús vagy elektromos fűtés

automata hőforrás kiválasztással
Elpárologtató hőmérsékletérzékelő

Smart Grid Ready – távvezérelhető
Antilegionella funkció 65 °C-on

(hőszivattyús és elektromos fűtés együtt)
Levegő hőmérsékletérzékelő

Nanokerámiás felületkezelt külső palást és titánium tartalmú tűzzománc

belső tartály felület

Gyors felfűtés funkció

(hőszivattyús és elektromos fűtés együtt)
Magasnyomás kapcsoló

Gyerekzár, öndiagnosztika Program Biztonsági termosztát

Rejtett elektronikus kijelző Csúcsidőn kívül  

Ergonomikus forma Valós időt mutató óra  

Egyszerű, olcsó telepítés PV – napelemről való működés  

Rejtett légcsatorna   

Meleggázos megkerülő leolvasztás   

Napelemről működtethető   

Egy hétre napi lebontásban előre programozható smart vezérlés   
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Típus: HPT200 HPT200C

átmérő/magasság/mélység Ø667 mm/1480 mm/720 mm

Feszültség/frekvencia L/N/PE L/N/PE 230V1~ /50Hz

Biztosíték 16 A

Tartály

Névleges nyomás 0,6 MPa

Névleges űrtartalom 194 l 182 l

Vízcsatlakozás G3/4  

Csőkígyó felülete - 1,5 m²

Hőszigetelés/vastagság: freonmentes PUR szigetelés / 50 mm

Korrózióvédelem: speciális tűzzománc + Mg aktív anód

Hőszivattyú

Típus: levegő (beltéri)

Szellőztető csatlakozás (be/kivezetés): Ø160 mm

Kondenzátor: biztonsági hőcserélő

Hűtőközeg/mennyiség: R134a / 1300 g

Teljesítmény felvétel max.: 1200 W
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Teljesítmény felvétel átlagos: 515 W

Légáramlás: ~ 450 m3/h

Működési hőmérséklet tartomány: -7– +38 °C

Max. vízhőmérséklet: 65 °C

COP20°C EN16174 3,36

COP7°C EN16174 2,92

EN 16147:2017 szerinti Vízmelegítési hatékonyság 20°C-ra 139% (A+)

EN 16147:2017 szerinti Vízmelegítési hatékonyság 7°C-ra 121% (A)

Elektromos fűtés

Névleges teljesítmény: 1800 W

Max. vízhőmérséklet: 65 °C

Egyebek

Vezérlés: programozható elektronikus

Mg-anód karbantartás: anódfogyás kijelző

Elektromos bekötés: fix

Láb: állítható

Csapolási profil: L L
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Energiahatékonysági osztály: A+ A+


